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/\ ETTEVAATUST  Poora alati suurt tahelepanu punktidele, mis on tahistatud hoiatusmérgiga ja
/\ HOIATUS sdnaga ETTEVAATUST voi HOIATUS. Mdrkséna HOIATUS juhib Su tdhelepanu

raske isikuvigastuse ohule ja mdrksona ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.

Kasutatavad siimbolid

> Soovitus toimingu tegemiseks. See siimbol tahendab, et seade soovitab Sul teatavat
toimingut teha.

i Piimajahuti Cool Control kasutamist hélbustavad nduanded ja teave.
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Oluline teave

Nouetekohane kasutamine

See seade (piimajahuti) on ette ndhtud
kasutamiseks kodus ja sarnastes kohta-
des, nditeks klientide poolt hotellides,
motellides ja muudes eluhoonetes,
tootajate poolt kauplustes, kontorites
ja muudes tookeskkondades, toitlus-
tusasutustes ning muudes jaemud-
giga mitteseotud valdkondades. Seda
tohib kasutada ainult piima jahedana
hoidmiseks kaasasolevas roostevabast
terasest piimamahutis. Koik muud
kasutusviisid on sobimatud. JURA ei
vastuta ebadige kasutamise tagajar-
gede eest.

Enne seadme kasutamist loe kogu
kasutusjuhend hoolikalt ldbi ja jargi
alati koiki juhiseid. Vigade ja torgete
korral, mis tulenevad kasutusjuhendi
jargimata jatmisest, garantii ei kehti.
Hoia kasutusjuhendit seadme lahedal
ja anna see vajaduse korral seadme
jargmisele omanikule edasi.

Ohutusteave

Palun loe ja jargi hoolikalt koiki all-

toodud olulisi ohutusjuhiseid. Juhiste

jargimata jatmine voib pohjustada

eluohtliku elektril6ogi.

= Arakasuta katkist ega kahjustatud
toitejuhtmega seadet.

= Ara kdivita seadet mdrgade katega.

= Enne seadme kdivitamist veendu, et
toitejuhe oleks kuiv.

= See toode on ette ndhtud kasutami-
seks ainult seadmega kaasasoleva
adapteriga.

= Kasuta seadme tihendamiseks
vahelduvvooluvorku ainult kaasas-
olevat toitejuhet.

= dlgi hoolikalt, et toitejuhe ei jadks
millegi taha ega hooruks teravate
servade vastu.

= Valdi piimajahuti Cool Control ja
toitejuhtme sattumist kuumade
pindade ja lahtise leegi Iahedusse.

= Ara paiguta teisaldatavaid mitme-
kontaktilisi pistikupesi voi teisalda-
tavaid toiteallikaid piimajahuti Cool
Control taha.

= Kui toitejuhe saab kahjustada, tuleb
see onnetusjuhtumite valtimiseks
asendada originaaljuhtmega, mille
hankimiseks poordu kas otse JURA
poole voi JURA volitatud hooldus-
tookotta.

= Kuion alust kahtlustada, et seade
on kahjustatud - naiteks siis, kui
tunned korbeldhna -, eemalda
seade kohe vooluvorgust ja vota
tihendust JURA hooldustddkojaga.

= Ara ava ega paranda seadet ise. Ara
muuda seadet Ghelgi viisil, mida ei
ole selle kasutusjuhendis kirjelda-
tud. Seadme moned siseosad on
voolu all. Seadet tohib parandada
ainult JURA volitatud hooldust6dko-
jas, kasutades originaalvaruosi ja
-lisatarvikuid.

Rikkis seadme kasutamine on ohtlik

ning voib pohjustada vigastuse voi

tulekahju. Seadme kahjustamise, enda

vigastamise ja tulekahju valtimiseks

pea kinni jargmistest nouetest.

= |dlgi, et seadme ventilatsiooniavad
ei oleks kinni kaetud.

= |dlgi, et toitejuhe oleks peidetud,
muidu voib keegi selle otsa komis-
tada voi juhe voib saada kahjustada.

= Ara jdta piimajahutit Cool Control
vihma, kiilma voi pdikese katte.

= Ara aseta piimajahutit Cool Control,
selle juhet ega thendusi vette.



Ara aseta piimajahutit Cool Control
noudepesumasinasse.

Enne puhastamist lilita piimajahuti
Cool Control vdlja ja eemalda
vooluvorgust. Kasuta piimajahuti

Cool Control puhastamiseks niisket,
mitte mdrga lappi ning valdi roh-

kete pritsmete sattumist seadmele.
Ara vala piima, mida soovid jahu-
tada, otse seadmesse. Kasuta
pohivarustuses olevat roostevabast
terasest piimamahutit.

Ara hoia seadmes plahvatusohtlikke
aineid, nagu aerosoolipurgid
tuleohtliku propellendiga. .
Enne seadme tihendamist voolu-
vorku kontrolli, kas vorgupinge
vastab seadme andmesildil olevale
pingele. Andmesilt asub Sinu
piimajahuti Cool Control pohja all.
Lisateavet tehniliste andmete kohta
leiad kasutusjuhendi 6. peattikist
,1ehnilised andmed*.

Arge jatke sisselllitatud seadet
jarelvalveta.

Enne pikemaks ajaks lahkumist
|tilita seade vdlja.

Seade ei sobi pidevaks kasutami-
seks. Lulita Cool Control 66seks
vdlja. -
See seade ei ole moeldud kasutami-
seks isikutele, kelle fiitisilised,

vaimsed voi tajuvoimed on piiratud
vOi kellel puuduvad vajalikud
teadmised ja kogemused (sh

lapsed), kui nende ohutuse eest
vastutav isik neid ei valva voi pole
opetanud neid seadet kasutama.
Lapsed ei tohi seadmega mangida.
(Eeltoodud laused vastavad
|[EC-standardile.)

Seadet voivad kasutada lapsed

alates 8. eluaastast ning isikud, kelle
fltsilised, vaimsed voi tajuvoimed
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on piiratud voi kel puuduvad
vajalikud teadmised ja kogemused,
kui neile on antud juhised seadme
ohutuks kasutamiseks voi neid on
opetatud seadet ohutult kasutama
ning nad moistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Seade ei ole moeldud lastele
mangimiseks. Lapsed ei tohi seadet
ilma jdrelevalveta puhastada ega
hooldada. 3-8-aastastel lastel on
lubatud piimajahutit Cool Control
tdita ja tiihjendada. (Eeltoodud
laused vastavad EN-standardile.)
Isolatsiooni gaseeriv aine on
tuleohtlik: utiliseeri piimajahutit
Cool Control ainult volitatud
jadtmekaditluskeskuses. Hoia seadet
lahtisest tulest eemal.

Toidu saastumise valtimiseks pea kinni
Jargmlstest juhistest.

Kaane avamine pikaks ajaks voib
pohjustada temperatuuri markimis-
vadrset tousu piimajahuti Cool
Control kambrites.

Puhasta toiduga kokkupuutuvaid
pindu ja juurdepddsetavaid dravoo-
lusisteeme korrapdraselt.

Kui kiilmutusseade jaetakse pikaks
ajaks tlihjaks, ldlita see vdlja,
puhasta, kuivata ja jata kaas lahti, et
vdltida seadme sees hallituse teket.
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1 Seadme ettevalmistamine ja
esmakordne kasutamine

Ulesseadmine ja iihendamine

Piimajahuti Cool Control tilesseadmisel toimi

jargmiselt.

m  Aseta seade tasasele horisontaalpinnale, mis
on veekindel. Piimataseme arvutamiseks
sisseehitatud kaalud toimivad ainult tasasel
pinnal.

m Vali koht, kus piimajahuti ei saa ile kuume-
neda. Jdlgi, et seadme ventilatsiooniavad ei
oleks kinni kaetud.

= Leia piimajahutil Cool Control diles silt kirjaga
JInsulation Blowing Gas: CYCLOPENTANE*
(isolatsiooni gaseeriv aine: tsiiklopentaan).
Seda gaasi kasutatakse ainult tootmises
tiksnes isoleeriva vahu saamiseks. Selle
lekkimine ei ole vdimalik. Seda ei ole vaja
lisada. Sellel ei ole sdilivusaega.

m Puhtuse tagamiseks puhasta oma uut seadet
enne selle kdivitamist niiske lapiga nii seest kui
ka vdljast. Loputa roostevabast terasest
piimamahutit enne kasutamist pohjalikult.

A\ HOIATUS
Kahjustatud toitejuhtmega seadme kasutamine
tekitab surmava elektrilédgi ohu.
» Ara kasuta katkist ega kahjustatud toitejuht-
mega seadet.

» Uhenda toitejuhe piimajahutiga Cool
Control.
> Pane pistik pistikupessa.

Piimataseme ndidiku seadistamine
Piimatase arvutatakse kaalu pohjal. Seetdttu pead
sisseehitatud kaalusid seadistama.
» Eemalda roostevabast terasest piimamahuti
koos kaanega piimajahutist Cool Control.
> Ava seadme kaas.
> Piimajahuti Cool Control sisselllitamiseks
vajuta sisse-fvaljalulitusnuppu .

> Hoia seadistusnuppu ligikaudu 3 sekundit all.

Kdlab signaal. Seadistamine on I6ppenud.

Roostevabast terasest piimamahuti
ettevalmistamine
> Sisesta metalltoru adapterisse.

>

v

Paiguta adapter roostevabast terasest
piimamahuti servale.

2 Piima jahutamine

> Aseta roostevabast terasest piimamahuti
piimajahuti Cool Control sisse.

> Tdida roostevabast terasest mahuti kiilma
piimaga.

]

|
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> Sulge roostevabast terasest piimamahuti
kaanega.



» Uhenda kohvimasina piimavoolik adapteriga.

Et piimavoolik adapteriga korralikult
tihendada, tuleb vooliku kiilge kinnitada
konnektor.

jie

v

Ava seadme kaas.
Piimajahuti Cool Control sisseliilitamiseks
vajuta sisse-jvaljaltlitusnuppu O.

v

jie

Energia sddstmiseks peatub jahutusprotsess
kohe, kui roostevabast terasest piimamahuti
on piimajahutist Cool Control eemaldatud.
Piimajahuti Cool Control valjalGlitamiseks
vajuta sisse-jvaljaltlitusnuppu O.

Kui soovid seadme vdlja liilitada, tomba
pistik pistikupesast vdlja.

13

Teave piimajahuti Cool Control
kasutamise kohta

i Araaseta midagi piimajahuti Cool Control
peale. See segab piimataseme arvutamiseks
sisseehitatud kaalusid.

Piima temperatuur

Piimajahuti Cool Control jahutab piima
véliskeskkonnast kuni 25 °C madalamale
temperatuurile, kuid mitte alla 4 °C (+3 °C).
Piim ei jadtu kunagi.

Seadme kaane all on piimatemperatuuri
ndidik. Saad valida °C ja °F vahel. Kahe ndidiku
vahel vahetamiseks vajuta seadistusnuppu.

Parast valmistamist kolab helisignaal ja piimata-
seme ndidik vilgub punaselt:

Lisa roostevabast terasest piimamahutisse
kiilma piima.
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Hiigieeninduded piima kasutamisel

Kui pdrast kasutamist on mahutis veel piima,
hoia seda kiilmikus. Kasuta kaasasolevat katet,
et kaitsta piima saasteainete ja ebameeldivate
I6hnade eest. Piima sdilitamisel soovitame
jdrgida pakendil olevat teavet.

Ara tiida mahutit pidevalt piima juurde
valades. Pikka aega mahutis seisnud piim voib
olla riknenud.

Parast kasutamist tiihjenda ja puhasta mahuti
ning metalltoru.

Valikuline - piimajahuti Cool Control ihendamine
kohvimasinaga (Bluetooth voi Wi-Fi-vork)

Uhendamine Bluetoothi kaudu. Selle jaoks on
vaja lisatarvikut JURA Smart Connect. Sinu
kohvimasinal peab samuti olema lisatarvik
JURA Smart Connect. Juhtmeta lisatarvikut
saab osta edasimiidjalt. Pane tdhele, et saad
kohvimasinaga Smart Connecti kaudu
tihendada ainult kas piimajahuti Cool Control
vOi oma JURA rakenduse J.O.E.“.

Uhendamine Wi-Fi-vorqgu kaudu. Selleks
varusta nii oma piimajahuti Cool Control kui
ka kohvimasin lisatarvikuga JURA Wi-Fi
Connect. Juhtmeta lisatarvikut saab osta
edasimiiijalt.

Kui roostevabast terasest piimamahuti on tiihi,
kuvatakse see kohvimasina ekraanil.

Kui Sul tekib JURA Smart Connecti | Wi-Fi
Connectiga (ldisi probleeme (nt tihendus-
probleem), saab taastada tehaseseaded.
Hoia sisse-fvaljalilitusnuppu O ligikaudu
3 sekundit all.
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3 Puhastamine ja hooldus

i Arakasuta seadme puhastamiseks tugeva
vOi abrasiivse toimega puhastusvahendeid
vOi kdvu esemeid. Need voivad kahjustada
nii seadet, roostevabast terasest piimama-
huti hoidiku kattekihti kui ka piimamahutit
ennast.

Roostevabast terasest mahutit, silikoonron-
gast, adapterit ja metalltoru voib pesta
noudepesumasinas.

jie

> Enne seadme puhastamist tdmba pistik
pistikupesast vdlja.

> Puhasta seadet seest niiske lapiga.

> Puhasta seadet vdljast niiske lapiga.

> Eemalda silikoonréngas roostevabast
terasest piimamahutilt ja metalltoru
adapterist.

> Loputa kdiki osi hoolikalt voolava vee all.

4 Piimataseme naidiku seadista-
mine

Piimatase arvutatakse kaalu pohjal. Kui piima
tditetaset ei ndidata digesti, pead sisseehitatud
kaalusid seadistama (vt 1. peattiki ,Seadme
ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine®
alaloiku ,,Piimataseme ndidiku seadistamine).

5 Transport ja keskkonnasaastlik
kasutuselt korvaldamine

Transport

Hoia piimajahuti Cool Control pakend alles. Seda
tuleb kasutada transpordi ajal seadme kaitseks.
Puhasta roostevabast terasest piimamahutit enne
transporti.

Kasutuselt korvaldamine
Seadme nduetekohane kasutuselt kdrvaldamine

hi¢

See mdrgistus tdhendab, et seadet ei tohi Euroopa
Liidus olmejadtmete hulka visata. Et vdlistada
jadtmete ebadigest korvaldamisest pohjustatud
ohtu keskkonnale voi inimeste tervisele, suuna
seade materjalide taaskasutuse eesmdrgil
ringlussevottu. Kasuta kdrvaldatud toodete
tagastamiseks vastavat tagastus- ja kogumissiis-
teemi voi vota lihendust toote miiiijaga. Nii
voetakse toode keskkonnale ohutult uuesti
ringlusse.

6 Tehnilised andmed

Vorgupinge 100-240 V ~, 50/60 Hz
Vastavusmadrk C€ (“[
¢ us
-
Voimsus 25W

Roostevabast 0,61
terasest mahuti

maht

Juhtme pikkus ligikaudu 1,8 m

Mass ligikaudu 1,8 kg

Moo6tmed 17176 x 23,9 cm
(LxKxS)

Kliimaklass T (imbritseval temperatuuril

+16 °C kuni +43 °C); jahutab
vdliskeskkonnast kuni 25 °C
madalamale temperatuurile,
kuid mitte alla 4 °C (+3 °C).
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7 JURA kontaktandmed |
oigusteave

Maaletooja

Rickman Trade OU
A.H.Tammsaare tee 47
Tallinn 11316

Eesti

Telefon 65188 69
rickman@rickman.ee

Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet veebilehelt

jura.com.

Direktiivid

Seade vastab jargmistele direktiividele:

= 20T1/65/EL (RoHS)

= 1907/2006/EU (REACH)

= 2014/35/EL (madalpingedirektiiv)

= 2014/30/EL (elektromagnetilise Gihilduvuse
direktiiv)

= 2009/125{EU (6kodisaini direktiiv)

Tehnilised muudatused

Jdtame endale 6iguse teha tehnilisi muudatusi.
Kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud
ainult illustreerival eesmadrgil ja kujutatud vdrvid ei
vasta seadme tegelikule vérvile. Seadme moned
tehnilised Gksikasjad voivad varieeruda.

Tagasiside
Sinu arvamus on meile oluline! Kasuta veebilehel
jura.com esitatud kontaktandmeid.
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