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leslégsanas|izslégsanas poga O

Pupinu tvertne ar aromata saglabasanas vaku
Daudzfunkciju pogas (pogas funkcija atkariga no ta, kas redzams displeja)
Displejs

Sledzis karsta tdens un piena putu pagatavosanai
Kafijas tekne (requlgjams augstums)

Smalko piena putu putotajs

ReZgis tasitem

leliktnis notekpaplatei

Notekpaplate

Kafijas biezumu tvertne

Elektribas vads (pastavigi pievienots vai iesprauzams) (ierices aizmuguré)
Udens tvertne

Udens tvertnes vaks

Savienojuma vieta JURA WiFi Connect pievieno3anai
Piltuve maltai kafijai (nonemama)

Vaks

Dzirnavinu reguléSanas sledzis

Tvertne piena sistémas tirisanai

Mérkarote maltai kafijai

Karsta Gdens sprausla

1 Vadibas elementi
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Lietosanas instrukcijas ievérosana

Pirms ierices lietoSanas rapigi un pil-
niba izlasiet So lietosanas instrukciju
un ieverojiet to. Glabajiet So lietosa-
nas instrukciju ierices tuvuma un
nododiet tos nakamajam lietotajam.

LietoSanas instrukcijas neievérosana
var novest pie nopietnam traumam
vai 1pasuma bojajumiem. Drosibas
informacija ir apziméta sadi:

/\ BRIDINAJUMS

Norada uz apstakliem, kas var
izraisit nopietnas traumas vai
navi.

A\ UZMANIBU

Norada uz apstakliem, kas var
izraisit nelielas traumas.
UZMANIBU

Norada uz apstakliem, kas var
izraisit materialu kaitejumu.

Pareiza lietosana

ST ierice ir paredzéta privatai sadzi-
ves lietosanai. To drikst izmantot
tikai kafijas pagatavosanai un piena
un adens uzkarsesanai. Lietosana
jebkadam citam nolukam ir uzska-
tama par neatbilstosu.

lerobeZojumi lietotajiem

Cilveki, tostarp bérni, kuriem

= ir nepietiekamas fiziskas, senso-
ras vai garigas spejas drosai
ierices lietosanai vai

= nepietiekama pieredze vai zina-
sanas,

lietoSanas laika ir jauzrauga atbildi-

gajai personai vai jaapmaca par

pareizu ierices lietosanu.

Lietojot CLARIS Smart+ filtru vai
JURA Wi-Fi Connect, tiek izveidoti
bezvadu savienojumi. Sikaka infor-
macija par izmantoto frekvencu
joslu un maksimalo parraides jaudu
ir atrodama sadala "Tehniskie dati".

Lietosana, kad to veic bérni

Bérniem ir jaapzinas un jasaprot

iespéjamie riski, ko rada nepareiza

ierices lietosana.

= Nelaujiet bérniem, kas jaunaki
par 8 gadiem, atrasties ierices
tuvuma vai nepartraukti uzrau-
giet vinus.

= 8 gadus veci vai vecaki bérni drikst
lietot ierici bez uzraudzibas, ja ir
apmaditi par tas drosu lietosanu.

= Bérni nedrikst tirt ierici vai veikt
tas apkopi, iznemot gadijumus,
kad tas notiek atbildigas perso-
nas uzraudziba.

= Nelaujiet berniem rotalaties ar
ierici.



Riciba bojajumu gadijuma

Nekada gadijuma nelietojiet ierici,

ja ta ir bojata vai ir bojats elektri-

bas vads. Tas var izraisit navejosu

elektribas triecienu.

= Bojajumu pazimju gadijuma,
atvienojiet ierici no elektrotikla.
Lai to izdaritu, vispirms izsledziet
E6 ar ieslégsanasfizslegsanas
pogu O. Tikai tad drikst atvienot
elektribas vadu no stravas kon-
taktligzdas.

= Bojatu iesprauzamu elektribas
vadu nomainiet pret originalu
JURA elektribas vadu. Nepiemé-
rotu elektribas vadu izmantosSana
var izraisit bojajumus.

= lerices un pastavigi pievienota
elektribas vada remontu uzticiet
tikai pilnvarotam JURA servisa
centram. Nepareizi veikts

remonts var izraisit bojajumus.

Bojajumu noversana

Lai nepielautu ierices un elektribas

vada bojajumus:

= LietoSanas laika E6 nedrikst
atrasties skapl.

= Nelietojiet E6 un elektribas vadu
karstu virsmu tuvuma.

= Nelaujiet elektribas vadam trities
gar asam malam un nepielaujiet
ta iespiesanu.

= Nepielaujiet elektribas vada
nokarasanos. Elektribas vads var
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radit klupSanas risku vai tikt
sabojats.

= Sargiet E6 no laikapstaklu un
tieSas saules gaismas ietekmes.

= Pievienojiet E6 tadam stravas
avotam, kura spriequms atbilst
tehnisko datu plaksnité noradita-
jam. Tehnisko datu plaksnite
atrodas ierices apaksa.

= Pievienojiet E6 tieSi sadzives elek-
trotikla kontaktligzdai. Sadalitaju
vai pagarinataju lietosana var
izraisit parkarsanu.

= Sildelementa un aréja korpusa
virsma péc lietosanas paliek
karsta, un ierices arpuse var
saglabat siltumu.

= Nelietojiet tirisanas lidzek|us uz
sarmu vai spirta bazes; lietojiet
tikai saudzigus tirisanas lidzek|us
un mikstu dranu.

= Nelietojiet ar piedevam apstrada-
tas kafijas pupinas vai karameli-
zétas kafijas pupinas.

= Uzpildiet Gdens tvertni tikai ar
svaigu, aukstu, negazetu tudeni.

= |a dodaties projam uz ilgaku
laiku, izsledziet ierici ar ieslegsa-
nasfizsleégsanas pogu O un
atvienojiet kontaktdaksu no
kontaktligzdas.

= Izmantojiet tikai JURA originalos
apkopes produktus. JURA neie-
teiktu produktu lietoSana var
sabojat jusu E6.
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Elektribas trieciena risks

Udens vada elektribu. Nepielaujiet

udens un elektribas saskari:

= Nekada gadijuma nepieskarieties
kontaktdaksai ar slapjam rokam.

= Nemeérciet E6 un/vai elektribas
vadu udeni.

= Nelieciet E6 vai atseviskas ta dalas
trauku mazgajamaja masina.

= Pirms tirisanas izslédziet E6 ar
ieslégsanasfizslegsanas pogu O.
Vienmer slaukiet E6 ar mitru,
nevis slapju dranu, un sargiet to
no ilgstosam slakatam. E6
nedrikst tirit ar tdens straklu.

= E6 nav piemérots uzstadisanai uz
virsmam, kur var tikt izmantota
udens strukla.

Apdegumu, applaucésanas un
savainojumu risks

= Neaizskariet teknes ierices darbi-
bas laika. lzmantojiet rokturus.

= Pécizveles jusu E6 var vadit attali-
nati no mobilas ierices. Gatavojot
dzérienu vai uzsakot apkopes
programmu, parliecinieties, ka
netiek apdraudéti apkartéjie,
piemeram, pieskaroties teknem.

= Parliecinieties, ka smalko piena
putu putotajs ir pareizi uzstadits
un tirs, preteja gadijuma smalko
piena putu putotajs (vai ta dalas)
var atdalities.

JURA espresso kafijas automatu
starptautiska garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegadajaties JURA espresso
kafijas automatu! Ceram, ka esat apmierinats ar
pirkumu. Gadijuma, ja Jasu JURA espresso kafijas
automatam ir nepiecieSams garantijas remonts,
|Gdzam sazinaties ar veikalu, kura tas tika iega-
dats, JURA vietejo parstavniecibu vai pie oficiala-
jiem izplatitajiem (skat. jura.com). Lai izvairitos
no liekam neértibam un parpratumiem, iesakam
rupigi izlasit visus nosacijumus pirms versties
pie parstavniecibas vai pilnvarota servisa centra.

Garantija

Ar 3o garantiju JURA nodrosina, ka noteikta perio-
da péciegades datuma precei neradisies materiali
vai kopéjas kvalitates raditi bojajumi. Ja garanti-
jas perioda laika kafijas automatam radisies kads
bojajums - nekvalitativu materialu lietosanas vai
sliktas kvalitates dél, tad saskana ar zemak nora-
ditajiem nosacijumiem: JURA oficidlie parstaviji,
pilnvarotie servisa centri vai izplatitaji salabos vai
aizvietos preci vai tas bojato dalu bez samaksas
par darbu un rezerves dalam. ST starptautiska
JURA garantija minétajiem izplatitajiem un par-
stavjiem ir papildinajums garantijas saistibam,
kas ir speka preces pirksanas valsti. Pakalpojums
tiek piedavats (gan garantijas perioda laika, gan
péc ta) visas valstis, kuras JURA preces tiek oficiali
tirgotas. Valstis, kuras JURA savas preces netirgo,
lGdzam sazinaties ar JURA galveno biroju Sveicé.



Nosacijumi

1.

2.2.

4.2.

43.

ST garantija ir spéka tikai tad, ja kopa ar
bojato preci tiek uzradits pavadzimes vai
pardosanas ceka originals (kura ir noradits
pirkSanas datums, preces tips un pilnvarota
izplatitaja nosaukums). JURA patur tiesibas
atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu,
ja augstak minétie dokumenti netiek uzra-
diti vai ari, ja tajos esosa informacija ir ne-
pilniga vai nesalasama.

Garantijas periods:

Garantijas periods ir 2 gadi, ja preci iegada-
jusies fiziska persona.

Garantijas periods ir 1 gads, ja preci iegada-
jusies juridiska persona.

Garantija nav spéka gadijumos, kad preci
nepiecieSams mainit, vai pielagot ta, lai au-
tomats darbotos kada cita valsti, iznemot
valsti, kuras vajadzibam prece tika projek-
téta, izgatavota, akceptéta unvai, kura to
ir atlauts pardot, ka arT gadijumos, ja boja-
jums rodas $adu izmainu rezultata.
Garantija nesedz $adus punktus:

Regulara apkope (tifisana un kalkakmens
nonemsana), ka ari remonts vai detalu mai-
na, kas nepiecieSama parasta nodiluma déj;
Preces pielagosana vai mainisana ar merki
izmantot to citam noltkam neka noradits
lietoSanas pamaciba;

Ar preces garantiju tieSi vai pastarpinati
saistiti transporta izdevumi, ar izsaukumu
saistiti transporta izdevumi un visi trans-
porta riski;

4.4, Kaitejumi, kas radusies no:
4.4.1 Nepareizas lietosanas, tai skaita (bet ne tikai):

= Lietojot preci tai neparedzetiem
nolUkiem vai nesekojot JURA lietoSanas
un apkopes instrukcijam;

= Nelietojot CLARIS Smart filtrus ta, ka tas
ir noradits JURA instrukcijg;

4.43Negadijuma,
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= Lietojot nevis JURA, bet citas kalkak-
mens nonemsanas vai tirisanas
tabletes;

= |a kafijas pupinas ir nonakusi svesker-
meni (akmentini, koka gabalini,
saspraudes);

= Uzstadot vai lietojot JURA kafijas
automatus tada veida, kas nav saskana
ar valsts, kura prece tiek lietota, speka
esosajiem tehniskajiem un drosibas
standartiem. (No citam valstim ievedot
preces valstis, kur saskana ar likumu ir
nepieciesams vietgjais akcepts, klients
rikojas uz savu atbildibu, un vajadzetu
paturét prata, ka Sada riciba var bat
pretruna ar likumu.);

4.4.2Remonta, ko klients ir veicis pats vai atla-

vis veikt vietas, kas nav pilnvarots servisa
centrs vai parstavniecibas;

zibens spériena, Udens,
uguns, nepareizas ventilacijas vai kada cita
dabas stihijas radita bojajuma rezultata.



3 Sagatavo$ana un pirma lietoSanas reize

3 Sagatavosana un pirma
lietosanas reize

lerices iestatisana

> Novietojiet E6 vieta, kur ierice ir aizsargata
pret parkarsanu. Nodrosiniet, lai ventilacijas
atveres nebdtu aizsegtas.

> Novietojiet E6 uz horizontalas, Gdensizturigas
virsmas.

Pupinu tvertnes uzpildisana

Aromata saglabasanas vaks uz pupinu tvertnes
nodrosina pupinu aromata saglabasanos ilgaku
laiku.

UZMANIBU

Kafijas pupinas, kas apstradatas ar piedevam

(pieméram, cukuru), malta kafija vai liofilizéta

kafija sabojas dzirnavinas.

> lepildiet pupinu tvertneé tikai grauzdétas,
neapstradatas kafijas pupinas.

> Nonemiet aromata saglabasanas vaku.

> Piepildiet pupinu tvertni ar kafijas pupinam
un uzlieciet atpakal aromata saglabasanas
vaku.

Udens cietibas noteik3ana

Pirmaja ierices lietoSanas reizé ir jaiestata idens
cietiba. Ja zinat sava udens cietibu, parejiet uzreiz
pie nakamas sadalas. Ja nezinat sava Udens cie-
tibu, varat vispirms to noskaidrot:
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> Vienu sekundi paturiet zem teko3a tdens
komplekta ieklauto Aquadur® testa stremeli.
Nopuriniet nost tdeni.

> Nogaidiet apméram 1 minati.

» Péc tam jUs varésiet noteikt tdens cietibas
pakapi pec Aquadur® testera krasas izmai-
nam un apraksta uz iepakojuma.

;\
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Pirma lietosanas reize

A BRIDINAJUMS

Lietojot ierici ar bojatu elektribas vadu, pastav

navéjosa elektribas trieciena risks.

> Nekada gadijuma nelietojiet ierici, ja ta ir
bojata vai ir bojats elektribas vads.

UZMANIBU

Piens, gazéets mineraltdens vai citi Skidrumi var
sabojat idens tvertni vai ierici.

» Udens tvertné pildiet tikai svaigu, aukstu Gdeni.

PriekSnoteikums: Pupinu tvertnei ir jabat uzpil-

ditai.

> lericém ar atvienojamu elektribas vadu:
Pievienojiet elektribas vadu iericei.

> levietojiet kontaktdaksu kontaktligzda.

> Nospiediet ieslégSanas|izslégsanas pogu &,
lai ieslegtu E6.
“Valodas izvéle” (“Choose language”)

> Spiediet pogu » vai €, lidz paradas velama
valoda, pieméram, “English”.

> Nospiediet pogu “Saglabat” (“Save”).
“Udens cietiba” (“Water hardness”)



i Informaciju par to, ka noteikt Gdens cietibu,
skatiet iepriekséja sadala.

> Spiediet pogu > vai <, lai mainitu tdens
cietibas iestatijumus.

> Nospiediet pogu “Saglabat” (“Save”).
“levietot filtru” (“Insert filter”)

> Iznemiet Gdens tvertni un izskalojiet to ar
aukstu tdeni.

> Uzstadiet filtra pagarinajumu, kas atrodas
CLARIS Smart+ filtra virspuse.

)

> levietojiet filtru kopa ar pagarinajumu tdens
tvertne.

> Pagrieziet filtru pulkstenraditaja virziena, lidz
tas ar klikski nofiksgjas vieta.

> lepildiet tvertné svaigu, aukstu Gdeni un
novietojiet tvertni vieta.
“Atvert slédzi” (“Open switch”)

> Novietojiet trauku (vismaz 500 ml) zem

smalko piena putu putotaja un kafijas teknes.

m!

3 Sagatavo$ana un pirma lietosanas reize

> Atveriet slédzi pozicija O.

Filtrs ir izskalots.

Filtra skaloSana tiek partraukta automatiski.
“Aizvert slédzi” (“Close switch”)

Aizveriet slédzi pozicija &.

“Automats skalojas” (“Machine is rinsing”)
“Atbalsts”(“Support”)

v

i Daudz vairak informacijas par savu E6 varat
atrast tieSsaiste.

> Nospiediet pogu “Nakamais” (“Next”).
“Atvert slédzi” (“Open switch”)

Atveriet slédzi pozicija O.

“Skalo piena sistemu”

(“Milk system is being rinsed”)

“Aizvert slédzi” (“Close switch”)

Aizveriet slédzi pozicija &.

“Automats uzsilst” (“Machine is heating”)
Paradas sakuma ekrans. Jusu E6 ir gatavs
darbam.

v

v

Jusu E6 parvaldiba - JURA kontrolpanelis

JURA kontrolpanelis lauj jums parvaldit savu
E6. Nospiediet pogu ## # uz apméram
2 sekundém, lai piek|utu JURA kontrolpanelim.

Simbols Nozime

Sadala “Apkope”

O Sadala “Automata iestatijumi”
| Filtra reZims

n



4 Pagatavosana

Piena pieslégsana

Jasu E6 pagatavo smalkas, krémigas, gaisigas

piena putas ar perfektu konsistenci. Piena puto-

sanai ir |oti svarigi, lai piens bdtu 4-8 °C

temperatura. Tapéc mes iesakam izmantot piena

ledusskapi vai piena tvertni.

> Pievienojiet pie smalko piena putu putotaja
piena cauruliti.

1 Jsu E6 piena sistémai ir HPT savienotajs un
mainama piena sprausla CX3.

> Piena caurulites otru galu pievienojiet pie
piena tvertnes vai piena dzesétdja.

Savienojiet ierici ar J.0.E.® - savu JURA
lietotni

JQsu E6 var savienot ar J.0.E.®, jisu JURA lietotni.

jura.com/app

PriekSnoteikums: JGsu mobilaja iericé ir
jeinstaléta lietotne J.0.E.®, un jUs esat piesle-
dzies savam majas tiklam. Pec izvéles pieeja-
mais JURA Wi-Fi Connect ir ievietots jasu E6
savienojuma vieta. (Pec JURA Wi-Fi Connect
ievietoSanas E6 ir jaizslédz un no jauna
jaiesledz.)
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> Nospiediet pogu %¥ = uz apméram 2 sekun-
dém, lai piek|utu JURA kontrolpanelim.

> Nospiediet pogu {0}

> Nospiediet pogu », lai dotos uz lapu
OeOO0.

> Nospiediet pogu “Savienot ar aplikaciju”
(“Connect to J.O.E”).

> Nospiediet pogu “Savienot” (“Connect”) un
sekojiet displeja un J.0.E.® redzamajiem

noradijumiem.

Kafijas taimeris

Kopa ar JURA lietotni ].0.E.®, kafijas taimeris pie-

dava espresso un kafiju pareizaja laika. Pagatavo-

sanu var ieprogrammeét [idz pat 16 stundam

ieprieks.

lzmantojot kafijas taimeri, 10dzu, ievérojiet Sos

noradijumus:

= E6 sak pagatavosanu automatiski jisu
iestatitaja laika. Parliecinieties, ka Saja laika
teknu tieSa tuvuma neatrodas cilveki vai
majdzivnieki. Pastav applaucésanas risks.

= Parliecinieties, ka E6 ir attiecigi sagatavots
(Gdens tvertne un pupinu tvertne ir
piepilditas) un ka visas detalas ir pareizi
saliktas.

= Novietojiet glazi vai tasi zem kafijas padeves
krana.

4 Pagatavosana

Nospiediet pogu >, lai attélotu sakuma ekrana
papildu lapas.

Espresso Coffee
y

=l
' | Americano  Cappuccino
-
(

S5




Kafijas dzérieni:

Lapa®@ O O

“Espresso” “Kafija” (“Coffee”)

“Americano” “Kapudino” (“Cappuccino”)

Lapa O @O

“Macchiato” “Dubultais espresso”

“Lungo” (“Espresso doppio”)
“Latte Macchiato”

LapaO O @

“Piena putas” “Karsts idens”

(“Milk foam”) (“Hot water”)

Pamata informacija par dzerienu
pagatavosanu

Merkis Ko darit
Mainit kafijas MalSanas laika
stiprumu nospiediet pogu < vai »

Gatavosanas laika
nospiediet pogu < vai »

Mainit daudzumu

Uz divam sekundéem
nospiediet dzériena
pogu un ievadiet
vélamos iestatijumus

Nomainit jebkura
dzériena daudzumu,
kafijas stiprumu un
temperatdru |
Nomainit dzerienu
sakuma ekrana

Jasu E6 garsu pasaules

Izvélieties kadu no garsu pasaulém, lai pagata-
votu E6 piedavatos dzerienus. Nospiediet pogu
£+, lai pieklitu garsu pasaules izlasei.
» () “Klasiska pagatavosana”

(“Classic Hot Brew”)

= Dzeriens tiek pagatavots karsts, izmantojot

klasisko pagatavosanas metodi.

» £ “Maiga pagatavosana” (“Light Brew”)

4 Pagatavosana

= Dzeériens tiek pagatavots, izmantojot
mazaku maltas kafijas daudzumu un
zemaka pagatavosanas temperatdra, tapéc
tas ir maigaks un gatavs tdlitejai dzersanai.

Espresso un kafija

Piemers: Kafija
> Novietojiet tasiti zem kafijas teknes.

> Nospiediet pogu “Kafija” (“Coffee”)
(lapa @ O O).
Tasite ieplUst kafijai ieprieks iestatitais idens
daudzums.

Latte macchiato, cappuccino un citi
kafijas dzerieni ar pienu

JUsu E6 ar vienu pieskarienu pagatavo $adus kafi-
jas dzérienus ar pienu:

= Kapucino

= Latte macchiato

= Macchiato

Piemeérs: Kapucino

PriekSnoteikums: Piena caurulite ir pievienota

pie smalko piena putu putotaja.

> Novietojiet tasiti zem smalko piena putu
putotaja.
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4 Pagatavosana

> Nospiediet pogu “Kapucino” (“Cappuccino”)
(lapa @ O O).
“Atveért slédzi” (“Open switch”)

> Atveriet slédzi pozicija O.
Tasité ieplUst ieprieks iestatitais piena putu
daudzums.
“Aizvért slédzi” (“Close switch”)

> Aizveriet slédzi pozicija &.
Tasite ieplUst espresso ieprieks iestatitais
udens daudzums.

Lai gadatu, ka smalko piena putu putotajs vien-
meér darbojas labi, tas jatira katru dienu, kad ticis
gatavots piens (skatiet 7. nodalu “Apkope - Piena
sistémas tirisana”).

Americano un Lungo

Americano un Lungo pagatavosanai E6 sajauc
kafiju ar karstu Gdeni, izmantojot Tpasu gatavosa-
nas metodi. Iznakums ir piesatinatas garsas, 1pasi
viegli dzerams kafijas dzériens. |Us varat mainit St
papildu Gdens daudzumu (skatiet 4. nodalu “Paga-
tavosana - Produktu iestatijumu pieldagosana”).

Dubultais espresso

“Doppio” italu valoda nozimé “dubults”. |zvélo-
ties dubulto espresso, viens péc otra tiek pagata-
voti divi espresso. Iznakums ir Tpasi piesatinats
un aromatisks kafijas dzeriens.

Malta kafija

Ja vélaties, varat izmantot otru kafijas veidu, pie-
méram, kafiju bez kofeina, ar uzpildes piltuvi
maltajai kafijai.

Pamata informacija par maltu kafiju:
= Nekad nepievienojiet vairak par divam
mérkarotém maltas kafijas (bez kaudzes).

14

® |zmantojiet maltu kafiju, kas nav samalta
parak smalki. Loti smalka kafija var noblokét
sistému, ka rezultata kafija tikai piles.

= Jajerice nav uzpildita ar pietiekamu
daudzumu maltas kafijas, paradas pazino-
jums “Nepietiek maltas kafijas” (“Not
enough ground coffee”) un E6 partrauc
darboties.

= Velamais kafijas dzériens ir japagatavo
aptuveni vienas minates laika péc maltas
kafijas uzpildisanas. Pretéja gadijuma E6
partrauc darbibu un atkal ir gatavs lieto3a-
nai.

= Visi kafijas dzerieni ar maltu kafiju vienmer
tiek gatavoti péc viena un ta pasa modela.

Piemérs: Espresso ar maltu kafiju

> Novietojiet espresso tasiti zem kafijas teknes.
> Atveriet vaku aiz pupinu tvertnes.

> Atveriet maltas kafijas uzpildes piltuves vaku.

> leberiet vajadzigo maltas kafijas daudzumu
uzpildes piltuvé (ne vairak ka 2 mérkarotes
bez kaudzes).

i Maltas kafijas daudzums nosaka dzériena
intensitati un aromatu, tapéc varat to
pielagot atbilstosi savai gaumei.

> Aizveriet vakus.

» Nospiediet pogu “Espresso” (lapa @ O O).
Tasite ieplUst espresso ieprieks iestatitais
udens daudzums.



Karsts tidens

Lai iegutu perfektu tdens plismu, izmantojiet
komplekta ieklauto karsta ddens sprauslu.

A UZMANIBU

Pastav risks applaucéties ar karsta tdens $laka-
tam.

> Nepielaujiet tieSu saskari ar adu.

> Uzmanigi pavelciet smalko piena putu
putotaju uz leju un nonemiet nost.

> Pievienojiet karsta tidens sprauslu pie
savienotaja.

> Novietojiet tasiti zem karsta tdens sprauslas.

> Nospiediet pogu “Karsts dens” (“Hot water”)
(lapa © O @).
“Atvert sledzi” (“Open switch”)

» Atveriet slédzi pozicija O.
Tasité ietek ieprieks iestatitais Gdens
daudzums.
“Aizvert slédzi” (“Close switch”)

> Aizveriet slédzi pozicija &.

Dzirnavinu requlésana

JUs varat pielagot dzirnavinas jasu kafijas grauz-
déjuma pakapei.

Maluma pakape ir pareiza, ja kafija vienmerigi
izplst no kafijas tekném. Papildus izveidojas
smalkas, biezas putinas.

> Atveriet vaku aiz pupinu tvertnes.

4 Pagatavosana

> Pagrieziet dzirnavinu regulésanas sledzi
vélamaja pozicija.

> Aizveriet vaku.

Dzérienu iestatijumu pielagosana

Nospiediet dzériena pogu uz apméram divam

sekundém, lai apskatitu iestatijumu sarakstu:

= “Dzériena iestatijumi” (“Product settings”):
Izvélieties individualus iestatijumus,
pieméram, kafijas stiprumu, tdens dau-
dzumu u.c.

= “Mainit novietojumu” (“Change position”):
Nomainiet milakos dzeérienus sakuma
ekrana.

Pastavigie iestatijumi programmeésanas rezima
vienmer tiek veikti pec viena un ta pasa parauga.

Piemeérs: Rikojieties 3adi, lai mainitu kafijas stip-

rumu vienai kafijai.

> Nospiediet pogu “Kafija” (“Coffee”) uz
apméram 2 sekundém.

> Nospiediet pogu “Dzériena iestatijumi”
(“Product settings”).
“Kafijas stiprums” (“Coffee strength”)

i Atkariba no izvéléta produkta ir pieejami
daZadi iestatijumi: Spiediet pogu < vai?, lai
parlikotu iestatijumus.

> Spiediet pogu > vai <, lai mainTtu iestatiju-
mus.

> Nospiediet pogu “Saglabat” (“Save”).

> Divreiz nospiediet pogu X, lai atgrieztos
sakuma ekrana.
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5 Lietosana ikdiena
5 Lietosana ikdiena

lerices ieslégsana un izslégsana

> Novietojiet trauku zem kafijas teknes un
smalko piena putu putotgja.

» Nospiediet ieslégsanas|izslegsanas pogu O.

1 lzslédzot ierici, sistéma tiek skalota tikai tad,
ja ticis gatavots kafijas dzériens.

i Ja pirms izslégsanas ir ticis gatavots piens,
jerice atgadinas par nepiecieSamibu veikt
piena sistémas tirisanu (“Piena sistemas
tifisana” (“Milk system cleaning”)).

Péc 30 sekundém izslegsanas process
turpinasies automatiski.

Ja ir pagatavots piens, bet piena sistémas
tifisana nav uzsakta, piena sistéma ir
jaizskalo. (“Atvert sledzi” (“Open switch”)).
> Atveriet slédzi pozicija O.
“Skalo piena sistemu”
(“Milk system is being rinsed”)
“Aizvert slédzi” (“Close switch”)
> Aizveriet slédzi pozicija &.
Kafijas sistéma pati izskalojas.
JUsu E6 iesledzas vai izsledzas.

16

Udens tvertnes uzpildisana

lerices ikdienas apkope un higiénas ievérosana,
rikojoties ar kafiju un tdeni, ir pamats izcilam
kafijas rezultatam ik reizi. Tapéc idens ir jamaina
katru dienu.

UZMANIBU

Piens, gazéts mineralldens vai citi skidrumi var

sabojat Gdens tvertni vai ierici.

» Udens tvertné pildiet tikai svaigu, aukstu
udeni.

v

Iznemiet Udens tvertni un izskalojiet to ar
aukstu ddeni.

> Uzpildiet tdens tvertni ar svaigu, aukstu
udeni un novietojiet tvertni vieta.



5 Lietosana ikdiena

Apkopes darbibas

Optimala kafijas kvalitate ir atkariga no daudziem faktoriem. Viens bdtisks priekSnoteikums ir requlara
jusu E6 apkope. Veiciet $adas darbibas:

Apkopes darbiba Katru  Ja nepiecie- Piezime:

dienu  Sams
IztukSojiet notekpaplati un kafijas . Kafijas biezumu tvertni vienmér
biezumu tvertni un izskalojiet ar iztukSojiet tad, kad ierice ir
siltu Gdeni. ieslégta. Tas ir vienigais veids, ka
(Notekpaplates ieliktni, tostarp atiestatit kafijas biezumu
pasu notekpaplati, un kafijas skaitrtaju.

biezumu tvertni var mazgat

trauku mazgajamaja masina)

|ztiriet piena sistému (ja ta ir loti - Skatiet 7. sadalu “Apkope - Piena

netira, izjauciet un izskalojiet) sistémas tirisana”.
leteicams reizi nedéla izjaukt un
izskalot smalko piena putu
putotaju (skatiet 7. nodalu
“Apkope - smalko piena putu
putotaja izjaukSana un skalosana”)

Izskalojiet piena cauruliti .
Izskalojiet Gdens tvertni .
Noslaukiet ierices virsmu ar tiru, .

mikstu, samitrinatu draninu
(pieméram, mikroskiedras)

Nomainiet piena cauruliti ar HP1 aptuveni reizi
savienotaju 3 ménesos
Nomainiet mainamo piena aptuveni reizi
padeves sprauslu CX3 3 ménesos
|ztiriet Gdens tvertnes iekSpusi ar .
birstiti

Notiriet tasisu rezga augsu un .
apaksu

Ripigi iztiriet notekpaplati un .

kafijas biezumu tvertni

1 Sikaku informaciju par sava E6 apkopi atradisiet sadala “Apkope” (“Maintenance”) .. pie izvélnes
“Informacija” (“Information”)
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6 lerices iestatijumi

6 lerices iestatijumi
Nospiediet pogu ¥* 5 uz apméram 2 sekundém, lai piek|dtu JURA kontrolpanelim. “lerices iesta-
tljlumos” var saglabat 3adus iestatijumus Ok

Programmas vienums Skaidrojums

Lapa @ O O

“Valodas izvele” lestatiet valodu

(“Choose language”)

“Udens cietiba” lestatiet izmantota tdens cietibu (no 1°dH lidz 30 °dH), lai novérstu

(“Water hardness”) kalkakmens veido3anos ierices iekSpusé

“lzslegties pec” lestatiet automatiskas izslegsanas laiku, lai ietaupitu energiju

(“Switch off after”) (izslegt pec 15 minatém, 30 minGtém vai 1- 9 stundam péc ierices
pédéjas darbibas)

Paildzinot izslégsanas laiku, pieaug energijas paterins.
E6 energijas patéring izslegta stavoklr: 0 vati.

“Pagatavosanas veidu Nosakiet, vai katru reizi, ieslédzot ierici, ir javaica par garSu pasaules

izvelne” (“World selection”)  izveéli.

Lapa O @ O

“Tilpuma meérvieniba” lestatiet Gdens daudzuma mérvienibu (ml vai 0z)

(“Units”)

“Kvalitates asistents” Kvalitates asistents palidz lietot E6 un veikt ta apkopi - ilgam

(“Quality Assistant”) kalposanas laikam un optimalai kafijas kvalitatei ik reizi (aktivs|
neaktivs)

“Rupnicas iestatijumi” Atiestatiet savu E6 uz rlpnicas iestatijumiem (ierice izslégsies)

(“Factory settings”)

“Versija” (“Version”) Skatiet programmaturas versiju

LapaO O @

“Dzerienu skaititajs” Skatiet produktu skaititaju

(“Product counter”)

“Apkopes reizu skaititajs” Skatiet apkopes skaititaju

(“Maintenance counter”)

“Iztuksot sistemu” IztukSojiet sistému, lai transportésanas laika pasargatu E6 no sala

(“Empty system”) raditiem bojajumiem (skatiet 10. nodalu “TransportéSana un videi
nekaitiga utilizéSana - Transportésana [ sistémas iztukSosana”)

Redzams O @ O lapa, kad tiek izmantots JURA Wi-Fi Connect
“Savienot ar piena ledusskapi” Izveidojiet bezvadu savienojumu starp savu E6 un Cool Control

(“Connect to milk cooler”) piena dzesétaju vai izslédziet to
“Savienot ar aplikaciju” Izveidojiet E6 bezvadu savienojumu ar JURA lietotni (J.0.E.®) vai to
(“Connect to J.O.E.”) izsledziet (skatiet 3. nodalu “Sagatavosana un lietosana pirmo

reizi — ierices savienosana ar J.0.E.® - savu JURA lietotni”)
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7 Apkope

Pamata informacija par apkopi:

= Nospiediet pogu £* £ uz apméram 2 sekun-
dem, lai piek|utu JURA kontrolpanelim. Sava
E6 apkopi jus varat kontrolét sadala .

= Kontrolpaneli ir redzamas jusu E6 veicamas
apkopes programmas ka pazinojumi uz
sarkana fona. Nospiediet pazinojumam atbil-
stoSo pogqu, lai atvéertu apkopes programmu.
Apkopes programmas, kas javeic nekavejo-
ties, jasu E6 ir redzamas ka joslu pazinojumi.

= |zpildiet katru apkopes programmu, kad tas
tiek pieprasits.

lerices skalosana
JUs jebkura laika varat manuali ieslegt kafijas sis-
témas skalosanu.

Priek$noteikums: Paradas sakuma ekrans.
> Novietojiet trauku zem kafijas teknes.

> Nospiediet pogu £ & uz apméram 2 sekun-
dém, lai piek|utu JURA kontrolpanelim.

> Nospiediet pogu .

> Nospiediet pogu “Kafijas automata skalo-
sana” (“Coffee system rinsing”), lai saktu
skalosanu.
“Automats skalojas” (“Machine is rinsing”)
Darbiba apstajas automatiski.

Piena sistémas skalosana

Katru reizi péc piena pagatavosanas E6 aicina
veikt piena sistémas skalosanu.

7 Apkope

> Novietojiet trauku zem smalko piena putu
putotaja.

> Nospiediet pogu % £ uz apméram 2 sekun-
dem, lai piek|utu JURA kontrolpanelim.

> Nospiediet pogu “Piena sistemas skalosana”
(“Milk system rinsing”).
“Atvert slédzi” (“Open switch”)

> Atveriet slédzi pozicija O.
Smalko piena putu putotajs ir izskalots.
“Aizvert slédzi” (“Close switch”)

> Aizveriet slédzi pozicija &.

Piena sistemas tirisana

Smalko piena putu putotajs ir jatira katru dienu,
ja ir pagatavots piens, lai nodrosinatu ta nevai-
nojamu darbibu, ka arT higiénas apsverumu de|.

UZMANIBU

Izmantojot nepiemérotu tirisanas [idzekli, var

sabojat ierici unjvai atstat Gdent parpalikumus.

> Lietot vienigi JURA originalos apkopes
produktus.

i JURA piena sistémas tiritajs ir pieejams pie
specializétiem izplatitajiem.

i Piena sistémas tirisanai izmantojiet
komplekta ieklauto tvertni.

PriekSnoteikums: Kontrolpaneli paradas
pazinojums “Piena sistemas tirisana”
(“Milk system cleaning”)
> Nospiediet pogu £¥ £ uz apméram
2 sekundém, lai piek|utu JURA kontrolpanelim.
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7 Apkope

> Nospiediet pogu “Piena sistemas tirisana”
(“Milk system cleaning”).

> Nospiediet pogu “Sakt” (“Start”).
“Piena sistémas tirisana” (“Milk system
cleaning”) [ “Tirisanas Iidzeklis piena
sistemai” (“Add milk system cleaner”)

> Atvienojiet piena cauruliti no piena tvertnes
vai piena dzesétaja.

> Pievienojiet vienu devu piena sistemas
tiriSanas lidzekla tvertneg, lai iztiritu piena
sistemu.

> Tad uzpildiet tvertni ar siltu Gdeni lidz
augséjai atzimei.

> Novietojiet trauku zem kafijas teknes un
smalko piena putu putotgja.

> Pievienojiet piena cauruliti pie smalko piena
putu putotaja.

i Lai pievienotu piena cauruliti pie tvertnes

piena sistémas pareizai tirisanai, caurulitei
jabut aprikotai ar HP3 savienotaju.

> Nospiediet pogu “Sakt” (“Start”).
Tiklidz ierice ir uzsilusi paradas uzraksts

“Atvert sledzi” (“Open switch”).
> Atveriet slédzi pozicija O.

20

Notiek smalko piena putu putotaja un piena
caurulites tirisana.

“Aizvert slédzi” (“Close switch”)

Aizveriet slédzi pozicija &.

“Svaigs tdens” (“Fresh water”)

RUpigi izskalojiet trauku un piepildiet
priek$gjo dalu ar tiru Gdeni lidz augséjai
atzimei.

Nolieciet to zem smalko piena putu putotaja
un velreiz savienojiet piena cauruliti ar
trauku.

Nospiediet pogu “Sakt” (“Start”).

“Atvert slédzi” (“Open switch”)

Atveriet slédzi pozicija O.

Notiek smalko piena putu putotaja un piena
caurulites skalosana ar tiru deni.

“Aizvert slédzi” (“Close switch”)

> Aizveriet slédzi pozicija &.

v

v

v

v

v

Smalko piena putu putotaja izjauksana
un skalo3ana

Ja, putojot pienu, tiek pagatavots nepietiekams

daudzums putu vai ja piens $lacas ara no smalko
piena putu putotaja, iespéjams, ka tas ir netirs. Ja

ta notiek, izjauciet un izskalojiet smalko piena

putu putotaju.

> Nonemiet piena cauruliti un rapigi izskalojiet
to zem tekoSa tdens.

> Uzmanigi pavelciet smalko piena putu
putotdju uz leju un nonemiet nost.

> Izjauciet smalko piena putu putotaju pa
dalam.
-




> Izskalojiet visas detalas zem teko3a tdens. Ja
ir stipri piekaltusi piena atlikumi, vispirms
iemeérciet detalas 250 ml tdens, kam
pievienota viena deva JURA piena sistémas
tirisanas idzekla. Péc tam rapigi izskalojiet
katru detalu.

> Salieciet smalko piena putu putotaju atpakal.

i Parliecinieties, ka visas detalas ir pareizi un
stingri savienotas, lai nodrosinatu optimalu
darbibu.

> Pievienojiet atpakal smalko piena putu
putotaju pie savienotaja.

Filtra maina

Kad filtrs partrauc darboties (atkariba no tdens
cietibas iestatijuma), E6 aicina nomainit filtru.

i Jaizmantojat CLARIS Smart+ filtru, E6 nav
nepiecieSams atkalkot.

i CLARIS Smart+ filtri ir pieejami pie
specializétiem izplatitajiem.

PriekSnoteikums: Kontrolpanel paradas

pazinojums “Filtrs” (“Filter change”).

> Nonemiet un iztukSojiet Gdens tvertni.

> Pagrieziet filtru pretéji pulkstenraditaja
virzienam un iznemiet to ara no tdens
tvertnes kopa ar pagarinajumu.

> Piestipriniet filtra pagarinajuma adapteri
jauna CLARIS Smart+ filtra virspuse.

)

> Filtru ar pagarinajumu ievietojiet tdens
tvertne.

7 Apkope

> Grieziet filtru pulkstenraditaja virziena, lidz
atskan klikskis.

> lepildiet tvertné svaigu, aukstu Gdeni un

novietojiet tvertni vieta.

i lerice automatiski atpazist, ka ir nomainits
filtrs.

“Atvert sledzi” (“Open switch”)
> Novietojiet trauku (vismaz 500 ml) zem
smalko piena putu putotaja un kafijas teknes.

> Atveriet slédzi pozicija O.

Filtrs ir izskalots.

“Aizvert slédzi” (“Close switch”)
> Aizveriet slédzi pozicija &.
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7 Apkope

lerices tirisana

Péc 180 dzérienu pagatavosanas vai 80 skalo3a-
nas reizém E6 pieprasis veikt tirisanu.

UZMANIBU

Izmantojot nepiemérotu tirisanas [idzekli, var

sabojat ierici unjvai atstat dden parpalikumus.

> Lietot vienigi JURA originalos apkopes
produktus.

i Tiranas programma ilgst apméram
20 minates.

i Nepartrauciet tirisanas programmu. To
darot, pasliktinasies tirisanas kvalitate.

i JURAftirSanas tabletes ir pieejamas pie

specializétiem izplatitajiem.

PriekSnoteikums: Kontrolpaneli paradas

pazinojums “Tirisana” (“Cleaning”)

> Uzpildiet tdens tvertni.

» Nospiediet pogu ¥ = uz apméram 2 sekun-
dem, lai piek|atu JURA kontrolpanelim.

> Nospiediet pogu “Tirisana” (“Cleaning”).

> Nospiediet pogu “Sakt” (“Start”).
“Iztuksot notekpaplati” (“Empty drip tray”)

> |ztukSojiet notekpaplati un kafijas biezumu
tvertni un ievietojiet tas atpakal iericé.

> Novietojiet trauku zem smalko piena putu
putotaja un kafijas teknes.

> Nospiediet pogu “Sakt” (“Start”).
“Automats tiek tirits” (“Machine is being
cleaned”)
Udens izplGst ara pa kafijas tekném.

22

Darbiba apstajas, “levietot tirisanas tableti”
(“Add cleaning tablet”).

Atveriet vaku aiz pupinu tvertnes un piltuves
maltai kafijai vaku.

levietojiet JURA tiriSanas tableti uzpildes
piltuve.

v

v

v

Aizveriet vakus.

“Automats tiek tirits” (“Machine is being
cleaned”)

Udens atkal pliist lauka pa kafijas tekném un
smalko piena putu putotaju.

“Iztuksot notekpaplati” (“Empty drip tray”)
IztukSojiet notekpaplati un kafijas biezumu
tvertni un ievietojiet tas atpakal iericé.

v

lerices atkalkoSana

Laika gaita E6 izveidojas kalkakmens nogulsnes,
un, kad pienak laiks, ierice automatiski bridina,
ka nepiecieSama atkalkoSana. Kalkakmens
nogulSnu veidoSanas limenis ir atkarigs no tdens
cietibas.

i Jaizmantojat CLARIS Smart+ filtru, netiks
prasits veikt atkalkosanu.

A\ UZMANIBU

Nonakot saskaré ar adu vai acim, atkalkoSanas

[idzeklis var izraisit kairinajumu.

> lzvairieties no saskares ar adu vai acim.

> Noskalojiet atkalkoSanas lidzekli ar tiru ddeni.
Ja atkalkoSanas lidzeklis nonak acis, vérsieties
pie arsta.




7 Apkope

UZMANIBU > Pilniba izskidiniet 3 JURA atkalkoSanas

Izmantojot nepiemérotu atkalkosanas lidzekli, tabletes trauka, kura ir 500 ml Gdens. Tas var

var sabojat ierici un/ vai atstat ddent parpaliku- aiznemt vairakas mindtes.

mus.

> Lietot vienigi JURA originalos apkopes
produktus.

UZMANIBU

Ja atkalkoSanas programma tiek partraukta, var
rasties ierices bojajumi.

> Laujiet atkalkoSanas programmai darboties

lidz beigam. > lelejiet Skidumu tuk3aja Gdens tvertné un
) ievietojiet to ierice.
UZMANIBU » Nospiediet pogu “Nakamais” (“Next”).
Ja atkalkoSanas lidzeklis nonak saskaré ar viegli “Atvért slédzi” (“Open switch”)
bojajamam virsmam (pieméram, marmoru), it » Novietojiet trauku zem smalko piena putu

jespéjama bojajumu rasanas. putotaja.
> Nekavejoties satiriet izSlakstito [idzekli.

i AtkalkoSanas programma ilgst apméram
20 mindtes.

i JURA atkalko3anas tabletes ir pieejamas pie
specializétiem izplatitajiem.

PriekSnoteikums: Kontrolpanel paradas

pazinojums “Atkalkosana” (“Descaling”). > Atveriet slédzi pozicija O.

> Nospiediet pogu %* & uz apméram 2 sekun- “Automats veic atkalkosanu” (“Machine is
dém, lai piek|Gtu JURA kontrolpanelim. being descaled”), Gdens vairakkart izpldst ara

> Nospiediet pogu “Atkalkosana” (“Descaling”). pa smalko piena putu putotaju.

> Nospiediet pogu “Sakt” (“Start”). Darbiba tiek partraukta, “Aizvert sledzi”
“IztukSot notekpaplati” (“Empty drip tray”) (“Close switch”).

> |ztuksojiet notekpaplati un kafijas biezumu > Aizveriet slédzi pozicija &.
tvertni un ievietojiet tas atpakal ierice. “Automats veic atkalkosanu” (“Machine is
“Skidums dens tvertne” ("Agent in tank”) | being descaled”), atkalko$ana turpinas.
“500 mP” Process tiek partraukts, “Iztuksot notekpa-

> Nonemiet un iztuk3ojiet idens tvertni. plati” (“Empty drip tray”).

> IztukSojiet notekpaplati un kafijas biezumu
tvertni un ievietojiet tas atpakal iericé.
“Izskalot Gdens tvertni” (“Rinse the water
tank”) | “Uzpildit Gdens tvertni” (“Fill water
tank”)
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7 Apkope

> Iznemiet Gdens tvertni un rapigi izskalojiet
to.

> Uzpildiet tdens tvertni ar svaigu, aukstu

tdeni un novietojiet tvertni vieta.

Nospiediet pogu “Sakt” (“Start”).

“Atvert slédzi” (“Open switch”)

Iztuksojiet trauku un novietojiet to zem

smalko piena putu putotaja un kafijas teknes.

v

v

v

Atveriet sledzi pozicija O.

“Automats veic atkalkosanu” (“Machine is
being descaled”), atkalkoSana turpinas.
Darbiba tiek partraukta, “Aizvert sledzi”
(“Close switch”).

Aizveriet slédzi pozicija &.

Atkalkosana turpinas. Udens izplGst ard pa
kafijas tekni.

Process tiek partraukts, “Iztuksot notekpa-
plati” (“Empty drip tray”)

> |ztukSojiet notekpaplati un kafijas biezumu
tvertni un ievietojiet tas atpakal iericé.

v

i Jaatkalkosanas process negaiditi apstajas,
rapigi izskalojiet tdens tvertni.

Udens tvertnes atkalkosana

Udens tvertné var veidoties kalkakmens

nogulsnes. Lai nodrosinatu nevainojamu ierices

darbibu, periodiski veiciet tdens tvertnes atkal-

kosanu.

> Nonemiet dens tvertni.

> Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, iznemiet
to.
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> Pilniba uzpildiet tdens tvertni un izskidiniet
taja 3 JURA atkalko3anas tabletes.

> Atstajiet atkalko3anas Skidumu Gdens tvertné
uz vairdkam stundam (pieméram, pa nakti).

> Iztuk3ojiet Gdens tvertni un rpigi izskalojiet
to.

> Ja izmantojat CLARIS Smart+ filtru, ievietojiet
to vieta.

> Uzpildiet udens tvertni ar svaigu, aukstu
udeni un ievietojiet tvertni atpakal.

Pupinu tvertnes tirisana

Kafijas pupinas var klat plana ellas kartina, kas
paliek uz pupinu tvertnes sienam. Sie atlikumi
var negativi ietekmét kafijas garSu. Tapéc perio-
diski iztiriet pupinu tvertni.

Priek$noteikums: Redzams pazinojums

“Piebert kafijas pupinas” (“Fill bean container”)

> Izsledziet ierici ar ieslegsanasfizslégsanas
pogu O.

> Nonemiet aromata saglabasanas vaku.

> Izslaukiet pupinu tvertni ar mikstu, sausu
dranu.

> Piepildiet pupinu tvertni ar kafijas pupinam
un uzlieciet atpakal aromata saglabasanas
vaku.



8 Displeja pazinojumi

Pazinojumi sakuma ekrana

8 Displeja pazinojumi

Zinojums

Célonis|Rezultats

Riciba

“Uzpildit Gdens tvertni”
(“Fill water tank”)

Udens tvertne ir tuk3a. Nevar
pagatavot nevienu dzérienu.

> Uzpildiet tdens tvertni
(skatiet 5. nodalu “Lieto3ana ikdiena
- Udens tvertnes uzpildisana”).

“lztuksot kafijas
biezumus” (“Empty
grounds”) | “Iztuksot
notekpaplati” (“Empty
drip tray”)

Kafijas biezumu tvertne ir pilna. |
Notekpaplate ir pilna. Nevar
pagatavot nevienu dzérienu.

> IztukSojiet kafijas biezumu tvertni
un notekpaplati (skatiet 5. nodalu
“Lieto3ana ikdiena — Apkopes
darbibas”).

“Notekpaplate nav
nostiprinata”
(“Drip tray not fitted”)

Notekpaplate ir ievietota nepareizi
vai nav ievietota vispar. Nevar
pagatavot nevienu dzerienu.

> levietojiet notekpaplati.

“Piebért kafijas pupinas”
(“Fill bean container”)

Pupinu tvertne ir tuksa. |Us nevarat
pagatavot nevienu kafijas
dzérienu, bet varat pagatavot
karstu tdeni un pienu.

> Uzpildiet pupinu tvertni

(skatiet 3. nodalu “Sagatavosana un
lietoSana pirmo reizi - Pupinu tvert-
nes uzpildisana”).

“Parak karsts”
(“Too hot”)

Sistéma ir par karstu, lai palaistu
apkopes programmu.

» Uzgaidiet dazas mindtes, Iidz
sistéma ir atdzisusi, vai pagatavojiet
kafijas dzérienu vai karstu tdeni.

Pazinojumi kontrolpaneli

Zinojums

Célonis|Rezultats Riciba

Filtra simbols |
ir sarkans.
“Filtrs” (“Filter”)

Filtrs ir izlietots.

> Nomainiet CLARIS Smart+ filtru

(skatiet 7. nodalu “Apkope - filtra
nomaina”).

“Tirisana” (“Cleaning”)

E6 aicina veikt ierices
tirisanu.

> Veiciet tiriSanu (skatiet 7. nodalu
“Apkope - lerices tirisana”).

“Atkalkosana”
(“Descaling”)

E6 aicina veikt ierices
atkalko3anu.

> Veiciet atkalkoSanu (skatiet 7. nodalu
“Apkope - ierices atkalkosana”)

“Piena sistémas tirisana”
(“Milk system cleaning”)

E6 aicina veikt piena
sistémas tirisanu.

> Veiciet piena sistemas tirisanu
(skatiet 7. nodalu “Apkope - Piena

sistémas tirisana”).
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9 Problémsituaciju risinasana

9 Problémsituaciju risinasana

Probléema

Célonis|Rezultats

Riciba

Putojot pienu, tiek
pagatavots nepietiekams
daudzums putu vai piens
$lacas ara no smalko
piena putu putotaja.

Smalko piena putu putotajs
ir netirs.

> |ztiriet smalko piena putu putotaju
(skatiet 7. nodalu “Apkope - Piena
sistémas tirisana”).

> Izjauciet un izskalojiet smalko piena
putu putotaju (skatiet 7. nodalu
“Apkope - smalko piena putu putotadja
izjauksana un skalosana”).

Gatavojot kafiju, ta tikai
pil.

Kafija ir samalta parak
smalki un nosprosto
sistemu.

> lestatiet dzirnavinas uz rupjaku
malumu (skatiet 4. nodalu “Pagatavo-
sana - Dzirnavinu requlésana”).

lespéjams, nav pareizi
jestatita Udens cietiba.

> Veiciet atkalkoSanu (skatiet 7. nodalu
“Apkope - lerices atkalko3ana”).

Aiz kafijas biezumu tvert-
nes ir sausa malta kafija.

No izmantotajam pupinam
tiek ieguts vairak maltas
kafijas neka vidéji.

» Samaziniet kafijas stiprumu vai izvélieties
smalkaka maluma dzirnavinu iestatijumu
(skatiet 4. nodalu “Pagatavosana -
Dzérienu iestatijumu pieldgosana”).

No smalko piena putu
putotaja nepldst ne
tudens, ne tvaiks vai ta ir
loti maz. Suknis ir |oti
kluss.

lespéjams, ka smalko piena
putu putotaja savienotaju
blokeé piena nosédumi vai
atkalkosanas laika atbrivo-
tas kalkakmens dalinas.

> Nonemiet smalko piena putu putotaju.
> Atskrivejiet melno savienotaju,
izmantojot seSstlira caurumu uz maltas
kafijas mérkarotes.

> RUpigi iztiriet savienotaju.

> Ar roku uzskravejiet savienotaju atpakal.

Dzirnavinas darbojas ar
|oti skalu troksni.

Dzirnavinas atrodas
sveskermeni.

> Sazinieties ar klientu atbalsta centru sava
valstT (skatiet 13. nodalu “|URA kontaktin-
formacija | Oficiala informacija”).

Redzams pazinojums
ERROR 2 vai ERROR 5.

lerice ilgu laiku ir atradusies
aukstuma; sildisanas
funkcija drosibas nolkos
var bit atsléegta.

> Laujiet iericei sasilt istabas tempera-
tara.

Redzami citi “Kladu”
(“Error”) pazinojumi.

» Sazinieties ar klientu atbalsta centru sava
valstT (skatiet 13. nodalu “|URA kontaktin-
formacija [ Oficiala informacija”).

i Jajums neizdodas problému atrisinat, sazinieties ar klientu atbalsta centru sava valsti
(skatiet 13. nodalu “JURA kontaktinformacija | Oficiala informacija”).
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10 Transportésana un apkartéjai
videi nekaitiga utilizacija

Transportésana [ sistémas iztukSosana

Saglabajiet sava E6 iepakojumu. Tas jaizmanto,

lai aizsargatu ierici transportésanas laika. Lai

transportésanas laika aizsargatu E6 no sala, sis-

tema ir jaiztukso.

> Nonemiet piena cauruliti no smalko piena
putu putotaja.

> Novietojiet trauku zem smalko piena putu
putotaja.

> Nospiediet pogu £ & uz apméram 2 sekun-
dém, lai pieklatu JURA kontrolpanelim.

> Nospiediet pogu {Cr.

> Nospiediet pogu » vairakas reizes, lai dotos
uzlapuO O @.

> Nospiediet pogu “Iztuksot sistemu”
(“Empty system”).

> Nonemiet un iztukSojiet idens tvertni.
“Sistéma tiek iztukSota” (“System is emptying”)
Tvaiks turpinas izpltst no smalko piena putu
putotdja, lidz sistéma bls tuksa. Jsu E6
izsledzas..

UtilizéSana
Utilizéjiet nolietotas ierices videi nekaitiga veida.

B

Nolietotas ierices satur vértigus, atkartoti izman-
tojamus materialus, kas ir janodod atkartotai
parstradei. Tapéc nododiet nolietotas ierices
atbilstosas pienemsanas vietas.

10 Transportésana un apkartéjai videi nekaitiga utilizacija

11 Tehniskie dati

Spriequms 220-240V ~, 50 Hz
Jauda 1450W
Atbilstibas markéjums CEE§
Stkna spiediens statiskais,
maks. 15 bari
Udens tvertnes 191
ietilpiba (bez filtra)
Pupinu tvertnes 2804

ietilpiba

Kafijas biezumu
tvertnes ietilpiba

maks. 16 porcijas

Vada garums apm.1Im
Svars apm. 9,7 kg
lzmeri 27 x 34,8 x 44,6 cm
(PxAxD)
Piena sistema ar HP1
savienotaju
Mainama piena X3
sprausla
CLARIS Smart+ filtrs ~ Frekvences josla
(RFID tehnologija) 13,56 MHz
Maks. parraidisanas
jauda <1 mwW
JURA Wi-Fi Connect Frekvences josla
(Wi-Fi savienojums) 2,4 GHz
Maks. parraidisanas
jauda <100 mW
JURA tips 782

Informacija testétajiem (atkartots tests atbilstosi
DIN VDE 0701-0702): Centralais zeméjuma
punkts atrodas ierices apaksa, tiesi pie elektribas
vada savienojuma vietas.
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12 Alfabétiskais raditajs

12 Alfabétiskais raditajs

A
Adreses 30
Americano 14
Apkope 19
Apkopes darbibas 17
Aromata saglabasanas vaks

Pupinu tvertne ar aromata saglabasanas

vaku 5
Atbalsta centrs 30
Atbilstibas deklaracija 30
AtkalkoSana

lerice 22

Udens tvertne 24

B
Bérni 6
Bezvadu savienojums 10, 12, 27
Bojajumi
Bojajumu novérsana 7
Ka rikoties bojajumu gadijuma 7

C

Centralais zemeSanas punkts 27

D
Displeja pazinojumi 25
Displejs 5
Kontrolpanelis 11
Drosibas informacija 6
Dubultais espresso 14
Dzeriena iestatijumi
Pielagosana 15
Dzérienu iestatijumu pielagosana 15
Dzirnavinu reguléSanas sledzis 5

Elektribas vads 5
ES Atbilstibas deklaracija 30
Espresso 13

leliktnis notekpaplatei 5
lerice
Atkalkosana 22
Skalosana 19
Tirsana 22

28

Uzstadisana 10
lerices iestatijumi 18
leslegsana 16
Izslegsana 16

JURA
Kontaktinformacija 30

Kafija 13
Kafijas biezumu tvertne 5
Kafijas taimeris 12
Kafijas tekne
Kafijas tekne (regulgjams augstums) 5
Kafijas tekne (requléjams augstums) 5
Kapucino 13
Karsta tdens sprausla 5
Karsta Gdens un piena putu pagatavosana
Slédzis karsta Gdens un piena putu
pagatavosanai 5
Karsts udens 15
Klientu apkalposanas centrs 30
KlGdas
Problemu novérsana 26
Kontaktinformacija 30
Kontrolpanelis 11,18, 19
Kopnu sistéma
Tehniskie dati 27

Latte macchiato 13
Lietosana, pirma reize 10
Lietotaji 6

Lungo 14

Mainama piena padeves sprausla 27
Malta kafija 14

Merkarote maltai kafijai 5
Maluma pakape

Dzirnavinu reguléSana 15

Dzirnavinu reguléSanas slédzis 5
Merkarote maltai kafijai 5

Notekpaplate 5
leliktnis 5



2]

Pagatavosana 12, 13
Americano 14
Dubultais espresso 14
Espresso 13
Kafija 13
Kapucino 13
Karsts Gdens 15
Latte macchiato 13
Lungo 14
Macchiato 13
Malta kafija 14

Pareiza lietoSana 6

Pazinojumi, displejs 25

Piena sistema 27
Skalosana 19
Tirit 19

Piena sistemas skalosana 19

Piens
Piena pievienosana 12

Pirma lietosanas reize 10

Poga
leslégsanas|izslegsanas poga 5

Problemas
Problému novérsana 26

Problému novérsana 26

Pupinu tvertne

Pupinu tvertne ar aromata saglabasanas

vaku 5
Tirisana 24
Uzpildisana 10

R

ReZgis tasitém 5
RFID 27

S

Savienojuma vieta 5
Simbolu skaidrojums 6
Sistémas iztukSosana 27

SkaloSana
lerice 19
Slédzis karsta Udens un piena putu pagata-
vosanai 5

Smalko piena putu putotajs 5
Izjauksana un skalosana 20

12 Alfabétiskais raditajs

Skistosa kafija
Malta kafija 14

Talr. 30
Tehniskie dati 27
Mainama piena padeves sprausla 27
Piena sistema 27
Tirsana
lerice 22
Pupinu tvertne 24
Transportésana 27

Utilizésana 27
Uzpildes piltuve
Piltuve maltai kafijai 5
Uzpildisana
Pupinu tvertne 10
Udens tvertne 16
Uzstadisana
lerices iestatisana 10

Udens cietiba

Udens cietibas noteik3ana 10
Udens tvertne 5

Atkalkosana 24

Uzpildisana 16

Vaks 5
Udens tvertne 5

W

Wi-Fi 27
Wi-Fi Connect 5, 12
Wi-Fi savienojums 12

Zemesanas punkts 27

29



13 JURA kontaktinformacija | Oficiala informacija

13 JURA kontaktinformacija |
Oficiala informacija

JURA Elektroapparate AG

Kaffeeweltstrasse 10

CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41(0)62 38 98 233

Importetajs:

Rickman Trade Latvijas filiale
Mukusalas iela 25-67, Riga
Latvija, LV-1004

+3716200 4005
rickman@rickman.lv

1 Kontaktinformaciju sava valsti varat atrast
vietné jura.com.

Ja jums nepiecieSama palidziba ierices
lietosana, meklgjiet to vietne
jura.com/service.

Mums ir svarigs jusu viedoklis! Izmantojiet
vietné jura.com noradito kontaktinforma-
diju.

jie

L]

Direktivas

lerice atbilst Sadam direktivam:

= 2014/35/ES - Zemsprieguma direktiva

= 2014/30JES - Elektromagnétiskas savietoja-
mibas direktiva

= 2009/125/EK - Ekodizaina direktiva

= 20M/65/ES - RoHS direktiva

= 2014/53[ES - Radioiekartu direktiva

Detalizeta jusu E6 ES Atbilstibas deklaracija ir
pieejama vietné jura.com/conformity.

Tehniskas izmainas

Mes paturam tiesibas veikt tehniskas izmainas.
Saja lietosanas pamaciba ieklautajdm diagram-
mam ir tikai ilustrativs raksturs, un tas neattélo
ierices Tstas krasas. Dazas jusu E6 detalas var
atskirties.
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